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Introduction

Le protocole FTP (File Transfer Protocol) est, comme son
nom l'indique, un protocole de transfert de fichiers.

Le protocole FTP définit la facon selon laquelle des fichiers Client FTP

sont transférés sur un réseau TCP/IP.

Le protocole FTP a pour objectifs de :

e permettre un partage de fichiers entre machines
distantes.

e permettre une indépendance aux systemes de
fichiers des machines clientes et serveur.

e permettre de transférer des données de maniére
efficace.

TCPIIP

Serveur FTP

Les ressources FTP, associées a une connexion de type
FTP client, permettent d’exporter des fichiers sur un serveur FTP.

Les ressources FTP sont disponibles a partir de la version 3.2.0 de 'e@sy.
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La connexion FTP

La connexion FTP défini le lien entre la ressource et le réseau TCP/IP. Elle contient les
parametres propres au serveur FTP : Adresse IP ou URL et port de communication.

Etape 1 Ajouter une connexion dans le menu Configuration » Réseau » LAN :

)| & http://121.0.0.1/WSID0335644951 /easy/GUI @121001

TIONS DE MAITRISE ET DE PILOTAGE DES ENERGIES ET DE LEAU

1 | » A, Admin

FlashDisk

Configuration

Réseau Maintenance Enregistrement Explorateur % Ajouter un réseau

# Liste des réseaux

+ @ TCPIP Mixte
N | ', Réseau Ethernet (LAN) | |2t
Q’ @ Valide True T
Cas Etat Start, Ok [ PLUGS17.COM1.RS232
@ Libellé [
Moniteur O
Adresse IP 192.68.1.130
Masque de sous-réseau 0.0.00
Passerelle 0.0.0.0

Etape 2 Configurer la connexion dans l'ordre suivant :

e Sélectionner le protocole FTP, puis valider la page.

e Attribuer un libellé a la connexion de maniére a l'identifier ultérieurement.
¢ Renseigner 'adresse et le port de destination (ceux du serveur FTP).

e Valider la connexion, puis valider la page.

& hitp://127.00.1/WSID0335644951 /easy/GUI P~-2C| @127001 x r—'ﬂ

)

__IIONS DE MAITRISE ET DE PILOTAGE DES ENERGIES. ===+
Pa trage Configuration

Wiz &
LAN

# Liste des réseaux

| . Connexion ] . 'Q :’::JIP Mixte
::;de p, = i é ExtenBUS
Libellé [cnxvers serveur FTP ) AuS
Moniteur O
AutoStart O
Mode connexion
5 Port Destination
Adresse Destination ]192. 168.1.200 |
‘ | W Application
Protocole
2
Parametres
Valide Active/Désactive la connexion.
Libellé Libellé de la connexion.
AutoStart Dévalidé !
Mode Client
Port de destination Port du serveur FTP.
Adresse IP Adresse IP ou URL du serveur FTP.
Application FTP
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Les ressources FTP
Il existe deux types de ressources FTP :

. s . ] Consigne
e FTP Dossier : pour envoyer le contenu complet d’'un dossier de gm

'e@sy vers un serveur FTP. (] Eau & Asainissement

e FTP Ensemble : pour envoyer le contenu d’un Ensemble vers un [T ™
@ ] Import/Expart

serveur FTP. B ] Intemet
- . # pp FTF Dossier
Ces deux ressources se situent dans le dossier « Internet » du menu | ™ ____
« Ajouter une ressource ». i (] Meswre

FTP Dossier

Présentation

La ressource « FTP Dossier » permet d’envoyer les fichiers contenus d’'un dossier de
'e@sy vers un dossier d’'un serveur FTP.

Cette ressource peut étre utilisée pour envoyer : Exemple
e Des bilans :easy.RESS.Rxxxxx.BilanWeek
e Le contenu du journal :easy.JRNL
e Une trace :easy.RESS.RxXxxxX.FNCT.Fxxxx
e Le journal des sessions :System.Session
e Les fichiers de paramétrage :Net.FlashDisk
Ealse Zend Scktion g
Etatus g
Ealse Refresh Error g
False Abort Fault Fglse

Variables d’entrée
Send Envoie les fichiers présents dans le dossier de
l'e@sy vers le serveur.
Refresh Actualise les fichiers déja présents dans I'e@sy.
Abort Annule la demande de transfert.

Variables de sortie

Action 0 Aucune activité.
1 Envoi des fichiers.
2 Réception des fichiers.
3 Rafraichissement des fichiers
4 Arrét du transfert des fichiers.
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Status

Error

Fault

Paramétrage

0 Ressource en « Stop ».
1 Ressource en « Start ».
2 Ressource en « Run ».

0 Aucune erreur de connexion (OK).
1 Connexion en erreur.
2 Connexion en attente (Wait).
3 Connexion a l'arrét (End).
4 Connexion désactivée (Disabled).
Vérifier que la connexion FTP est bien validée.
5 Serveur occupé (Busy).
Vérifier le serveur FTP.
8 Erreur de parametre (Error param).
Vérifier les droits d’acces au serveur FTP (utilisateur et mot de

passe) ainsi que le chemin dacces aux dossiers (e@sy et
serveur).

9 Erreur de connexion (No connexion).
Vérifier les paramétres de la connexion FTP (adresse IP ou URL et
port de communication).

10 Erreur média.

12 Erreur de code d’accés (Refused).
Vérifier les droits d’acces au serveur FTP (utilisateur et mot de
passe)

Ressource est en défaut (ex : erreur de transmission).

Paramétres de la ressource

C ation

Connexion FTP| LA\ Crs v v 77 V]
Délais aprés commande PASV {s}

Motdopasse |

D

Identité || Groupe || Informations|| Journal| |[Enfants (0) Schéma [Paramétres| Etat|

Droits d'accés au serveur FTP

Explorateur de Dossiers|:=asy RESS RO0067.BianMonth

@]

Dossier dans serveur|/Bians .

f—
EV

Si transfert correct
Si erreur de transfert

Parameétres

Communication
Connexion FTP

Délais aprés commande
PASV

Sélectionner
créée.
Délai d’attente de réponse du serveur FTP.

La commande PASV est une commande FTP utilisée pour
demander au serveur FTP de communiquer a I'e@sy sur quel
port dynamique (data channel) communiquer.

Le mode FTP passif est conseillé pour tout client FTP (e@sy)
situé derriere un Firewall/NAT. Ce mode est celui utilisé par
défaut par 'e@sy.

la connexion FTP précédemment

Droits d’acces au serveur FTP

Utilisateur
Mot de passe

Nom d'utilisateur configuré dans le serveur FTP.
Mot de passe de I'utilisateur.
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Données

Explorateur de Dossiers Indique le chemin d’accés du dossier de 'e@sy.
Cliquer sur le rond jaune pour ouvrir I'explorateur de dossiers.

Dossier dans le serveur Indique le chemin d’accés du dossier du serveur
FTP.

Evénements

Si transfert correct Crée un évenement a chaque transfert réalisé
correctement.

Si erreur de transfert Crée un évenement a chaque transfert réalisé sans
succes.

Exploitation

L'onglet « Etat» de la ressource « FTP Dossier » permet de réaliser des actions
manuellement.

Paramétres de la ressource va e s ¥
Identité| | Groupe | |Informations || Journal |Enfants (0) Schéma| Paramétres||Etat
Etat: —

Enwvoyer les fichiers
Recharger les fichiers
Arrét

Etat

Envoyer les fichiers Envoi les fichiers présents dans le dossier de

'e@sy vers le dossier du serveur FTP.
Recharger les fichiers  Relit les fichiers du serveur (synchronisation).
Arréter Stoppe le transfert en cours.

FTP Ensemble

Présentation
La ressource « FTP Ensemble » permet d’envoyer les éléments contenus d’'un Ensemble
de 'e@sy vers un dossier d’'un serveur FTP.

Les variables et parametres sont identiques a la ressource « FTP Dossier » a I'exception de
la fonction de synchronisation (Refresh).

False SZend Action g
Etatus g
Error g

False Sbaort Fault Fglse



